VANLIG HGVEL
{sklematisk)

Den vanlige hevelen har en rekke detaljer med
delbetegnelser som er felles for mange andre
heveltyper.

Havelstokken er laget av et forholdsvis
hardt treslag som bek, eik eller bjerk, Arringe-
ne skal Ideelt sté i rett vinkel med salen.

Sponhuset er &pningen midt pA hevelstok-
ken hvor heveljernet settes inn og hvor hevel-
Sponen som skesres fritt, kan komme opp.

Haveljernet testes til havelstokken med en
kile. Sideveggene i sponhuset kalles k/aker.

Undersiden av havelstokken blir med tiden
ofte slitt, eller for lav etter gjentatte avrettin-
ger, og det blir ofte lagt pa en sdle av hardt tre-
slag, f.eks. bk eller pokkenholt.

- Kleften — sponhusets &pning mot s&len —
slites ogsd med tiden, og det blir satt Inn en
spuns for & gjare den trangere eller mer presis
i kantene.

Foran p4 hevelstokken sr det et h&ndtak
. 8om kalles hornet. Bak hornet er dst ofte en
knekt — en bolt av jern_eller en kraftig tre-

plugg — til & sl4 pa for 4 lesne kilen og hovel-
jernet.

# HEVELJERN

H@VELJERN MED KLAFF
J.G, Oslo 14 cm

Hevelklaffen er en jernplate som festes
oppé heveljernet. Den er buet og avilatet mot
heveljernsts egg. Klaffens oppgave er & brekke
sponen straks etter skjssringen. Derved hind-
rer man oppflising av emnet ved flammeved
eller motved. Jo naermere eggen klaffen er
stilt, jo finere arbeid gjer skjssrejernet.

VANLIG SLE
Skjematisk ca. 2
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VANLIG SLETTH@VEL H@VELJERN
Sklematisk ¢a. 22 em
KILE
HORN
SPONHUS
KJAKER

KNEKT. Bolt av Jern eller kraftig
treplugg 1il & sk pd for & izsne
kilen og heveljarnet.

HB@VELSTOKK. Dsnne blg laget
av et forholdavis hardt treslag
som bak, elk eller bjerk. Arringene
ekulle Ideslt atd | rati vinkel mot
sdlen. Dette gjaider alle havier.

SALE. Dersom undersiden av
hevelen ble siit eller ble for lay
vad glentatte avrattinger, ble det
lagt pd en séla som kunne vaere
av bak eller pokkenholt.

SPUNS. Dersom sponhuset ble siltt
nederst, kunne man spunse sdlen
nesrmest kjeftan. Materialet var av
hardt treslag.

PUSSH@VEL AV JERN
NF Snekkervarksied Osio 25 cm

PUSSH@VEL

NF 1512-11 Hjartdal
Telemark 28 cm

Jernhevel med handtak av tre. Silen og spon-
&pningen ble Ikke slitt p& samme méten som
en vanlig trehevel. Den «slo» seg heller Ikke,
d.v.s. sdlen forble stabil, Hevelen har skrue-

Pusshovelen var som regel en vanlig sletthevel

som ble brukt til den siste finhevlingen av fla-
ter. Den ble stilt slik at hevelsponen bl lev-
tynn.

mekanisme for Justering av heveljernet. Den er
tyngre | bruk pa grunn av friksjonen mellom
jern og tre. For & motvirke dette har enkeite
hevier langsgdenda rlfler p& salen.




Rubank er en forholdsvls tuiig langhevel ti|
stora materialdimensjoner og til fuging av
bord og planker ved sammenliming til plater.
Hevslen er ogsé kalt fugehovel. Hevelen har et
stort hdndiak bak heveljernet, men Ikke horn

til & holde | foran — man holdt | selve hevel-
stokken.

SEMSH@VEL
NF L. 105 Halllngdal 22 cm

Semshevelen kalles | mange sammenhenger
cgsd falshevel, Hevellernet og havelstokken
har samme bredde. Jernet settes inn fra'undsr-
siden. Spondpningen er ut mot hayre side, eller
glennomgéende. Hovelen er forholdsvis smat:
fra 15 til 30 mm, og ble brukt til heviing av fals,
lustering av falg og hevling inn mot kanter.

RUBANK
NF L. 1699 Gyl V. Agder 67 ¢m

SEMSH@VEL AV JERN

NF Snekkerverksted Osle 25 cm

Semshevel med to anlegg for haveljernet. Det
forreste anlegget brukes ved hevling Inn mot

hjerner. Ellers er bruken som for vanllg sems-
hevel.

BUEH@VEL
NF 858418 2% ¢m

Buehavelen er 1l heviing av krumme eller
buede flater. '
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SKRUBBH@BVEL
NF L. 1518 Grong 25,5 cm

. Skrubbhevelen kan ha avrundet séle, men som
BUEHB@VEL AV JERN regel er sdlen rett. Jernet er | begge tilfeller
Modellsnekker. Norsk Sjetartsmuseum Oslo 25 cm sterkt buet, siik at man kan grovhevle med
. den. Hevlingen kan foregd pa tvers av treest, for
o Buehgvel av jern kan skrus | konkave eller kon- p& denne méien & f& bort store ujevnheter.
vekse stillinger. Ved at havelen kan stilles nay- Sponhuset og kjeften er store, og hevelen er
aktlg 1 ensket form, oppnir man at arbeldet ut- uten klaff.
feres langt mer neyaktig enn nar hevelstokken
er fast.

OKSEH@VEL
NF L. 10574 Hallingdal 27 cm

Oksehavelen er en tomanns grovhevel, mye
brukt | bygningssnekring hvor store og langs

Il::::rfc: skal hevles. Havelen er som regel uten
aff.

TANNH@VEL

NF Snekkerverketed Oslo 18 cm
STOTHBVEL AV JERN

Modellsnekker, Norsk Sjelarismuseum, Osto 18 em Tannhavelen skiller seg fra andre havler ved at

jernet ikke skjesrer, men skraper. Hovedopp-

cm

ler

Srﬂhsvelen har en liten sk]eerevinkel og er be-

* regnet pa hevling av endeved. He!ningsvinke-

fen pa heveljernet er ca. 30°. Moderne Jern-
hevler har enda mindre helningsvinkel, og her
er jernet faset pa siipekanten pa oversiden.

gaven er & lage rifler | treet, slik at limet biter
bedrs, f.eks. ved finering og liming av seerllg
harde treslag. Hevsljernet har en skjaerevinkel
pa 80 til 80°. Riflingen er pa framsiden av
haveljernet.




FALSH@VEL
NF 887-10 @. Siidre Valdres 54 cm

FALSH@VEL
J.G. Osio 24 cm

En stiiibar falshavel har regulering | side- og
heyderetning. Foran heveljernet er det festet
et stillbart rissejern eller «forskjears, som er-.
viktig for & f4 en rett falskant. Hevelen ble
brukt til heviing av langved og tverrved. En
skrattstilt slitekant er felt inn i hevelstokken.

Falshavelen kan veare lang eller kort. Denne er
forholdsvis Tang og ble brukt til paneler og
derer med lange og rette flater. Den er Ikke
stitibar og gav bare en falsbredde.

==\

GRADH@VEL
J.G. Oslo 24 cm

Gradhevelen har samme utforming som fals-
hevelen, men mangler anlegg for & markere
hayde. (| et gradet spor skal heyden varlere |
fram- og bakkant, sllk at emnet kiler seg fast.)
Pa gradhevelen er sélen og haveljernet skratt-
stllte. Hgvelen ble brukt | hyller og skilleveg-
ger som skulle felles Inn | f.eks. skapets ytter-
vegger. (Se gradsag 8. 15.)

Grunnhevels
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GRUNNH@VEL
J.G. Oslo 23 cm

@runnhavelen har et stort, &pent sponhus med
heveljernet festet til den ene sponhusveggen
med skruemekanisme. Det kan skiftes ut hvis
smalere eller bredere Jern enskes. o

Ved utsparing av spor til hyller og skllleveg-
ger | mabler, brukes grunnhevelen etter at man
har skaret to parallelle snitt med gradsag. Tre-
virket mellom sagsnittens «haviess bort. {Se
gradhevel s. 22 og gradsag s. 15 for naermere
beskrivelse.)

NOTH@VEL
NF 1553-21 Hol Hallingdat 27 cm

Nothsvelen har hevellern som settes inn fra
undersiden, Sponhuset er 4pent mot heyre
side eller glennomgiende (hevelstokken er
som regel for smal til at sponhuset kan ha
&pning pa oversiden). Havelen brukes tIl ut-
sparing av et spor (not), f.eks. | derers ramtre, |
paneler med fylling og ramtre og | vanlig panel
mad not og fjser. Den avblidede hevelen er
fast, dvs. at den Ikke kan stilles | flere av-
sjander fra ytterkant.

NOTHGVEL
J.G. Oslo 22 cm

Stilibar nothevel med strammeskruer p4 an-
tegget. Stillbart anlegg er en fordel hvis mate-
rialdimensjonens varlerer sterkt. Man f&r der-
ved noten midt pd emnets kantside.




FJERHGVEL
NF 1958 Oslo 27 em

Flesrhavelen kan veare fast oller stilibar. Denne
er fast. Isetting av heveljern og sponhus skjer
som for nothevelen. Bruksomradet er

ogsé som for nothevelen.

SPONSE
e i Modallsn
PROFILH@VEL |
NF L. 1838 Hol Halllngdal 28 cm i
!
|
' Sponskaver (
f kes tli forsk]
' formes | bu
Sponskavere
Profilhaviene har ofte navn etter form og eller vasra m
bruksomréde, f.eks. stafhevel (overst) eller skjeere]ern. E
karnishevel {(nederst). En snekker kunne ha en ; hver side for
rekke forskfellige profithevler. For & oppna en hender, elle
bred profil kunne man bruke to hovier, en fra egpgen pa sk|
hver side av listen, eller man kunne sette sam- Dea mer m
men flere smals lister, En smal profillist har hindtak for t
sponépning pé siden, sller &pningen var glen- ut av sponsk
nomgdende. Bredere hevler kan ha épning |
PROFILH@VEL overkant, foran haveljernet. Hevelens sale har
NF L. 784 @sterdalen 12 cm

tlinearmet samme form som heveljernst.
Derved oppnéir man et renere sniit. )
. Profilhavelen har sjeiden kiaff, da
PROFILH@VEL dette er vanskelig 4 fA tlipasset.

NF L. 1519 Grong Namdalen 28 em




SPONSKAVER/SKJ@VE
, NF 282.09 Aal Hallingdal 24 cm

SPONSKAVER/SKJ@VE
NF L. 2245 Hardanger 13 ¢m
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' SPONSKAVER AV JERN
]i Modelisnskker. Norsk S|efartsmuseum, Oslo 25 cm
Sponskaver eller skjsve er et redskap som bru- SPONSKAVER AV JERN
kes til forskjellige arbeid hvor materialet skal Modelisnekker. Norsk Sjefartsmuseurn Oslo 25 ¢m
formes | buer eller | uregelmessige former.
. Sponskaveren kan vasre rett pd undersiden
og eller veere med konkav eller konveks séle og
ler ! skjzerelern. Eldre skjaver kan ha h&ndtak ut til
en H hver side for skjeerejernet og ble holdt med to
f-n hender, eller ha handtak for en hand foran
e eggen pa skjeerejernst.
m- De mer moderne sponskaverne av Jern har
ar handtak for to hender. Jernet kan stilles og tas
:n- ut av sponskaveren ved sliping (oppsetting).




