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Fellesprosjekt Skadelige stoffer

• Få oversikt over skadelige stoffer i museumssamlingene
• Utvikle strategier for håndtering av detteMÅL
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Skadelige stoffer i samlingene

Rapport

• Få oversikt over skadelige stoffer i museumssamlingene
• Utvikle strategier for håndtering av detteMÅL



Museumstjenestene
i Rogaland

Haugalandmuseet – Funn av Asbest i samlingen

Kartlegging og funn 

tiltak

• Museenes i Rogaland – ta 
lærdom av 
Haugalandsmuseets 
erfaring

• Vi trenger kunnskap nå!
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Fellesprosjekt Skadelige stoffer

Fagdager Museumstjenestene 2023 Tema: 

Pesticider, tungmetaller, mugg, stråling og
asbest

Asbest i bygninger og gjenstandsmateriale
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Asbest i museumsgjenstander

Løstfyllende og sprøytede varmeisolasjonsprodukt som kan finnes i dampbeholdere, matte på stativ til 
bunsenbrennere. 

Komprimerte asbestfibre – Asbest papir/filt – Isolasjons-lag, nær elektriske komponenter, friksjon og varmeutveksling - 
pakninger/foringer rundt rør og ledninger. Innvendig i hjelmer fra ww1, filter i masker, innvendig termos, flaskevarmer, 
TV og radioer.

Asbestplater stive eller halvstive plater brukt til isolasjon, brann og varmebeskyttelse, plater i strykebrett, strykejern, 
strykejern- støtter/stativ. Innside av, eller innebygde TV/Radio apparat, bremseklosser i kjøretøy med mer. 

Vevd tekstil – brannhemmende bekledning, isolasjonsbånd surret rundt rør, piper, rundt ovnsdører på komfyr.
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Hvordan skal vi, som arbeider med 

museumssamlingene, håndtere asbest?
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Prosess

Figur: Arbeidstilsynet.
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Vi spør arbeidstilsynet om råd:

E-post spørsmål fra oss: E-post svar fra Arbeidstilsynet:

”..I vores arbejd med museumssamlinger kommer vi i kontakt med mange typer af 
skadlige stoffer og materialer. En af disse er asbest. Vi har kendskab til at der ofte 
forekommer asbest i anden verdenskrigssamlinger, redningsdrakter, 
isoleringsmaterialer i el-udstyr (radio, instrumeter etc).

Vi håndterer (flytter, pakker, fotograferer), rengør, behandler (bl.a. pensler på 
isoleringslag med lak. etc. Det er altså ikke tale om sanneringsarbejd eller arbejd 
med asbest i stor skala.

Mit spørgsmål er om vi skal have et formelt kursus eller 
tillatelse til at udføre vores relativt begrænsede arbejd med 
asbest? Hvis ja, hvilken type kursus er der tale om?

«Håndtering av museumsgjenstander som inneholder asbest 
krever tillatelse fra Arbeidstilsynet,  dersom det er risiko for 
frigivelse av asbest under de arbeidsoperasjonene dere må 
gjøre.

Tidligere gjaldt kravet om tillatelse kun rivingsarbeid, men fra 2005 ble det krav også til 
de som utfører reparasjon og vedlikeholdsarbeid. 
Det er viktig at deres arbeidstakerne har god kunnskap om hva asbest er og om 
potensiell helserisiko, samt riktig bruk av verneutstyr og rutiner for hygiene. Så ja, det 

er krav om særskilt opplæring etter forskrift om utførelse § 4-5.»
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Arbeidstilsynet svarer: Vi må ha sertifisering.

 Asbestkurs for både oss i Museumstjenestene, og for ansatte ved 
museene i Rogaland
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Sertifisering

Kursbevis fra Norsk Fagutdanning
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Prosess

Figur: Arbeidstilsynet.
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Asbest sjekkliste for gjenstandssamlinger

• Hjelpeskjema for alle som arbeider 
med gjenstandssamlingen

• Til bruk for å kartlegge risiko for asbest 
i museumssamlingen

• Hjelp til å gjenkjenne materiale som 
potensielt kan inneholde asbest. 

• Vurdere risiko før håndtering/flytting 
av objekt.
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Mistanke om asbest, tilstand og risiko

Mistanke om asbest:  Visuell observasjon og sjekkliste

Sikker identifisering:  Analyse: luftprøve, støvprøve, materialprøve

Asbestmateriale som er stabilt og i god stand uten synlige skader (eksempel asbestplast, bakelitt) = Lav risiko.

Porøst, nedbrutt og skadet asbestmateriale = Høy risiko, krever tiltak. 

«Asbest innebærer ingen risiko med mindre asbestfibre frigjøres fra asbestmaterialet. Dette kan skje 
ved at asbesten skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger.»  - Arbeidstilsynet
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Føre-var-prinsippet

• Ved mistanke om asbest, skal objekt håndteres som potensielt 
asbestholdig. 

• Kartlegg samlingen og potensiell risiko – merk gjenstander, og 
hyller i magasin tydelig, samt i Primus. 

Exempel på tydelig merking av ett objekt som inneholder
kvikksølv og asbest. Foto: Thomas Gütebier.
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Prosess

Figur: Arbeidstilsynet.
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Håndtering, flytting og konserveringsbehandling? 

Søke tillatelse/godkjenning fra arbeidstilsynet før
iverksettelse, vise til risikovurdering og sikker jobb 

analyse (SJA)

Vi må forholde oss til arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøforskriften, internkontrollforskriften
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Håndtering og merking 
https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/1984-12-14-2145/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

Kapittel 4. Merking, håndtering.

§ 11.Emballasje for asbest eller asbestholdig materiale, skal være tydelig merket med følgende advarsel:

«INNEHOLDER ASBEST.»

«INNÅNDING AV STØV FRA DETTE MATERIALET KAN FORÅRSAKE KREFT.»

«LANGVARIG ELLER GJENTATT PÅVIRKNING ØKER RISIKOEN.»

Bruk egnet verneutstyr.

§ 12.Asbest og asbestholdig materiale skal behandles slik at utvikling og spredning av asbestholdig støv blir lavest mulig. Asbestholdig 

materiale som kan avgi støv, skal emballeres støvtett under lagring og transport.

Merknad:

Se nærmere administrative normer, bestillingsnummer 361.

§ 13.Håndtering og eventuell bearbeiding av asbest og asbestholdig materiale skal foregå atskilt fra øvrig virksomhet og der det er mulig i 

egne rom.

§ 14.Så langt det er mulig, skal asbest og asbestholdig materiale impregneres eller fuktes før og under bearbeiding.

§ 15.Asbestholdig støv skal fjernes på det sted det oppstår ved hjelp av lokalt avsug. Avsuget luft skal ikke føres tilbake til arbeidslokalet, 

men skal renses og ledes ut i friluft.

Ved rengjøring av filtere m.m. i avsugsanlegg og tømming av støvsuger, skal det brukes egnet åndedrettsvern.

Alt avfall merkes og leveres som spesialavfall

https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/1984-12-14-2145/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
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Bygningssamlingen - Bygningsantikvaren

Kartlegginging av skadelige stoff i bygningssamlingen

• Tidlig kartlegging med skjema

• Visuell undersøkelse

• Prøvetaking, luft- støv- eller materialprøver

Kartlegge potensiell asbest-risiko

Elektriske installasjoner, rørisolasjon, bygningsmateriale, 
bruks- og renoveringshistorikk e. 1950.
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ROS - skjema

Skjema for å vurdera  

Antikvariske bygninger
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Fellesprosjekt Skadelige stoffer - pdd

Status: Midt i prosessen med kartlegging og risikovurdering, HMS og PVU

• Vurdere risiko for helseskadelig støv, tidlig kartlegging med skjema av 
bygninger og gjenstandssamlinga.

• Luftprøver og støvprøver
• Oppfordre til kartlegging-prosjekter ved museene – erfaringsutveksling.
• Utarbeide rutiner for håndtering, rene og urene soner, mottaksrutiner 
• Godkjent utstyr for rengjøring, støvsuger i H-klasse med høyest sikkerhet for 

helseskadelig støv.
• Felles-rapport som er under arbeid. 
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museumstjenestene.no

Asbest-tiltak: 
Isolere/Forsegle? Impregnere? Kassere?

Framtidige perspektiver:
..to be continued..
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